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I. Uwagi ogolne

Program CL BWM przeznaczony jest do badania charakterystyk prébek metali,
stopéw oraz ich spawow przy pomocy stanowiska pomiarowego wyposazonego w tor
pomiarowy sity i wydtuzenia. Program umozliwia rejestracje charakterystyk, ich
analize, obliczanie wartosci liczbowych, wizualizacje, wydruk iarchiwizacje
zarejestrowanych charakterystyk i wartosci liczbowych.

Analiza zarejestrowanych charakterystyk wykonywana jest zgodnie z normg
PN-EN 10002-1:2004, dajgc w wyniku punkty charakterystyczne, na podstawie
ktérych obliczane sg parametry wytrzymatosciowe. Dodatkowo wykwalifikowany
operator stanowiska ma mozliwos¢ skorygowania potozenia tych punktéw na
charakterystyce w zaleznosci od przeznaczenia materiatu probki.

Zaktad Elektroniki Pomiarowej Wielkosci Nieelektrycznych dotozyt wszelkich
staran, aby oprogramowanie dziatato zgodnie z wymaganiami Uzytkownika. ZEPWN
nie ponosi jednak odpowiedzialnosci za btedy zawarte w systemie operacyjnym
Microsoft Windows, ktére mogg wptywac¢ na prace oprogramowania. Jednoczesnie
ZEPWN cofa gwarancje na program, jesli nie bedg przestrzegane w 100%
wymagania sprzetowe i programowe

[.1. Wymagania sprzetowe i programowe
l.1.1. Wymagania sprzetowe

Do poprawnej pracy programu CL BWM wymagana jest nastepujgca minimalna

konfiguracja komputera:

— ptyta gtébwna z procesorem 1GHz,

— pamieé RAM 512MB,

— wolne miejsce na dysku twardym 100MB,

— naped DVD-ROM,

— dowolna karta grafiki pracujgca w trybie 1024 x 768 — 32 tysigce lub 16 milionébw
kolorow,

— drukarka atramentowa lub laserowa.

W komputerze powinna by¢ zainstalowana karta wej$s¢ analogowych firmy National
Instruments NI USB—6210 lub podobna. Do pierwszego kanatu w tej karcie powinien
by¢ dotaczony tor pomiarowy sity, do kanatu drugiego tor pomiarowy przemieszczenia
wykorzystujacy ekstensometr, a do pierwszego kanatu licznikowego tor pomiarowy
przemieszczenia wykorzystujacy enkoder.

l.1.2. Wymagania programowe

Program CL BWM jest przeznaczony do pracy w srodowisku Microsoft Windows
2000 lub XP w wers;ji polskiej. Program (razem z systemem pomocy) rezerwuje do 20
MB pamieci operacyjne;.

Zalecane jest, aby podczas pracy program CL BWM byt jedyng uruchomiong
aplikacjg w systemie.



1.1.3. Wymagania dotyczace drukarki

Wydruk wynikéw pomiaréw wykonywany jest na stronie formatu A4 o orientacji
pionowej. Marginesy na stronie nie moga by¢ wieksze niz: lewy — 25 mm, prawy — 15
mm, goérny — 15 mm, dolny — 15 mm. Minimalne pole wydruku na stronie (po
odliczeniu margineséw) musi mie¢ rozmiary nie mniejsze niz 170 mm w poziomie
i 267 mm w pionie. Zalecana jest drukarka atramentowa lub laserowa.

Jesli w parametrach drukarki zostanie podany format papieru mniejszy od A4 lub
zostanie zadeklarowana orientacja pozioma strony, to program zasygnalizuje za maty
rozmiar lub zte ustawienie strony i nie wykona wydruku.

Wydruk sktada sie z pierwszej strony zawierajacey:
— date badania,
— numery wytopu i badania,
— opis charakterystyki probek,
— opis ksztattu, materiatu,
— uwagi,
— tabele danych liczbowych wszystkich prébek z serii,
— opis badania,
— stopki zawierajgcej opis typu urzadzenia, zakresu pomiarowego, dziatki
elementarnej i opisu warunkoéw srodowiskowych,
— oraz podpisu osoby prowadzgcej badanie.

Pozostate strony sg opcjonalne i zawierajg graficzne reprezentacje charakterystyk
poszczegolnych prébek.

[.2. Instalacja
1.2.1. Instalacja sterownikow karty pomiarowej

Do poprawnej pracy programu CL BWM wymagane jest zainstalowanie w systemie
sterownikéw NI-DAQmx firmy National Instruments.

Przed rozpoczeciem instalacji nalezy zapozna¢ sie z instrukcjg instalacji karty
pomiarowej (GETTING STARTED GUIDE) dostarczonej wraz z kartg przez jej
producenta.

Sposoéb postepowania podczas instalacji sterownikéw karty NI USB-6210:

1) NIE_PODtACZAC karty pomiarowej do portu USB przed zainstalowaniem jej
sterownikéw (WAZNE !11).

2) Wiozy¢ ptyte do napedu.

3) Gféwne okno instalatora powinno otworzy¢ sie automatycznie. W przypadku,
kiedy to nie nastgpi nalezy wybra¢é START>>URUCHOM i wpisac
x:\autorun.exe, gdzie x jest literg przyporzadkowang do napedu.

4) W gtéwnym oknie instalatora wybra¢ opcje ,Install software”

5) Po rozpoczeciu instalacji nalezy zaakceptowac¢ wszystkie domysle ustawienia
naciskajac w poszczegolnych oknach instalatora przycisk ,Next”.




6) W oknie ,License Agreement(s)” nalezy zaakceptowa¢ warunki licencji
wybierajac opcje ,| accept the License Agreement(s)”, a nastepnie nacisngé
przycisk ,Next”. W kolejnym oknie rOwniez nalezy zaakceptowac¢ warunki
licencji zaznaczajac ,| accept above 2 License Agreement(s)” oraz nacisng¢
przycisk ,Next”.

7) Po zakonczonej instalacji program instalatora wyswietli okno z komunikatem
moéwigcy o koniecznosci ponownego uruchomienia komputera. Nalezy
wowczas nacisng¢ przycisk ,Restart”

8) Po ponownym uruchomieniu komputera podtgczy¢ karte pomiarowg do portu
USB. Jesli system operacyjny poprawnie rozpoznat karte pomiarowg wéwczas
jest ona gotowa do pracy.

10) W programie NI Measurement & Automation Explorer (MAX) nalezy sprawdzié¢
czy nazwa karty zostata ustawiona jako ,, Dev1”. Jesli jest inna nalezy zmienic
na, Devl”.

Wiecej informacji na temat instalacji sterownikdw karty mozna znalez¢ na stronie
internetowej: http://www.ni.com/support/install

1.2.2. Instalacja programu CL BWM

Instalacja programu polega na skopiowaniu wszystkich plikbw z CD-ROM do
dowolnego katalogu na dysku twardym komputera (np.: C:\CL BWM). Zalecane jest
utworzenie skrotu do pliku wykonywalnego CL BWM.EXE i umieszczenie go w
dogodnym dla uzytkownika miejscu na dysku (np. na pulpicie). Nastepnie nalezy od
producenta programu (ZEPWN Sp.j.) uzyskac licencje konieczng do pracy programu.

[.3. Pliki programu

Program musi znajdowac¢ sie na dowolnym dysku komputera w podkatalogu
\CL BWM\.

Podkatalog \CL BWM\ musi zawieraé nastepujace pliki i podkatalogi:

— CL BWM.EXE - plik wykonywalny programu,

— ZD100.PAR - plik z informacjami o skalowaniu toréw pomiarowych (plik ten jest
automatycznie tworzony, jesli nie jest obecny),

— ZD100.KFG - plik z konfiguracjg programu (plik ten jest automatycznie tworzony,
jesli nie jest obecny),

— ZD100.NUM - plik z informacjami o ostatnio badanych seriach prébek (plik ten
jest automatycznie tworzony, jesli nie jest obecny),

— CL BWM.HLP - plik z dokumentacjg programu (pomoca),

— Podkatalog \LICENCJA\ z nastepujacymi plikami:

—STANOWISKO.LIC - plik generowany przez program CL BWM podczas
pierwszego uruchomienia na komputerze,

—LICENCJA.LIC — plik z informacjami o licencji, otrzymywany od producenta
programu (generowany na podstawie pliku STANOWISKO.PAR) — plik ten jest
konieczny do dziatania programu.


http://www.ni.com/support/install

Opcjonalnie podkatalog \CL BWM\ moze zawiera¢ rowniez plik bitmapy z logo
firmy oraz plik ZD100.KOL. Plik ZD100.KOL przedefiniowuje kolory uzywane podczas
kreslenia wykresu zbiorczego. Kazda z 6 tekstowych linii tego pliku zawiera 3 liczby
oddzielone spacjami, rozumiane jako wartosci skladowych R (czerwonej), G (zielonej)
i B (niebieskiej). Wartosci te sg z przedziatu 0 — 255.

Zalecane jest stosowanie domysinych wartosci koloréw. W przypadku ich
modyfikacji mozliwa jest niewidocznosé wykresu (zlewanie sie z ttem), lub
nieodréznialno$é od pozostatych wykresow.

Charakterystyki kazdej serii probek zapamietywane sg w oddzielnym pliku:
\CL BWM\RRRRIMMXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.BIN
gdzie:
— RRRR - oznacza rok w ktorym wykonano badanie,
— MM — oznacza miesigc w ktérym wykonano badanie,
= XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX — to numer protokotu badania ze znakami ‘/
zamienionymi na ‘_’
Dane zapamietywane sga w wewnetrznym formacie programu i nie jest
mozliwe ich odczytanie przy pomocy innego programul.

Mozliwe jest wyeksportowanie danych badania serii do pliku tekstowego. Nazwa
takowego jest bardzo podobna do powyzszej — r6zni sie tylko rozszerzeniem ,. TXT”
zamiast ,,.BIN”.

Tekstowy format pliku protokotu zawiera nastepujgce informacije:
opis serii:
— numer wytopu,
— numer badania,
— date badania,
— opis charakterystyki badanego przedmiotu,
— ksztait przekroju probki,
— opis materiatu,
— uwagi,
— imie i nazwisko prowadzgcego badanie,
— opis badania,
— opis zakresow i dziatek elementarnych toréw pomiarowych sity i wydtuzenia,
— opis warunkow srodowiskowych,

oraz dla kazdej prébki:

— 0znaczenie probki,

— w zaleznosci od ksztattu, wymiary przekroju (ksztatt kwadratowy), Srednice
(okragty), lub pole przekroju (dowolny),

— dtugos¢ probki,

— zmierzone wartosci liczbowe Ax, Fm, Fp0,05, Fp0,2 lub Fpl, E, Rm, RpO0,05,
Rp0,2 lub Rp1 (w przypadku nie wystgpienia wartosci zamiast liczby zapisywany
jest znak ,-"),

— danych przebiegu charakterystyki w postaci punktéw wydtuzenie, wydtuzenie
procentowe, czas — sita, naprezenie.



I.4. Licencja

Sposob uzyskania licencji programu CL BWM:

1.Wtgczyé system pomiarowy i podtgczy¢ kabel USB do portu w komputerze (nalezy
rowniez sprawdzi¢ czy zostaly poprawnie zainstalowane sterowniki do karty
pomiarowej).

2. Jesli w podkatalogu \CL BWM\LICENCJA\ istnieje plik STANOWISKO.LIC lub
LICENCJA.LIC, to oba pliki nalezy skasowac.

3. Uruchomi¢ program CL BWM.EXE.

4. Na ekranie pokaze sie okno z napisem: ,Program nie posiada licencji !!! W celu
jej uzyskania nalezy przestaé plik STANOWISKO.LIC (z podkatalogu \CL
BWM\\LICENCJA\) do ZEPWN?”. Okno to nalezy zaakceptowa¢ — program CL
BWM.EXE zakonczy dziatanie.

5. W podkatalogu \CL BWM\LICENCJA\ pojawi sie nowy plik STANOWISKO.LIC,
ktory nalezy wysta¢ jako zatgcznik do listu na adres poczty elektronicznej ZEPWN
(bezposrednio do autora programu: pawelswietochowski@zepwn.com.pl lub na
adres ogolny firmy: zepwn@zepwn.com.pl). W liscie nalezy poda¢ nazwe
wilasciciela programu oraz przyczyne, ktéra spowodowata koniecznos¢ uzyskania
licenciji.

6. W odpowiedzi przystanej od ZEPWN w zatgczniku bedzie plik LICENCJA.LIC,
ktéry nalezy przekopiowaé¢ do podkatalogu \CL BWM\LICENCJA\ Od tej chwili
program CL BWM moze by¢ uzywany z systemem pomiarowym.

Licencja przypisana jest do zakupionego systemu pomiarowego, dlatego istnieje
mozliwos¢ przeniesienia programu na inny komputer wspoOtpracujacy z danym
systemem pomiarowym.

Przeniesienie programu na inny komputer ogranicza sie jedynie do przekopiowania
katalogu \CL BWM\ z catg jego zawartoscig na dowolny dysk innego komputera.
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Il. Rozpoczecie pracy

[I.1. Logowanie

x

-

MNazwa: INowak

Hasto: |’“‘"“*1

OK<F12> | Ani<Ese> | Pomoc<Fi> |

Po uruchomieniu programu CL BWM na tle gtbwnego okna dialogowego o tytule
,Badanie Wytrzymatosci Materiatbw CL BWM” otwiera sie mniejsze okno
dialogowe o tytule ,Logowanie” ograniczajgce dostep do programu lub jego czesci
dla okre$lonej grupy uzytkownikéw.

Okno zawiera nastepujgce elementy:

— pole ,Nazwa:” w ktdrym nalezy wpisa¢ nazwe uzytkownika (w polu mozna wpisac
do 19 znakdw),

— pole ,Hasto:” w ktérym nalezy wpisa¢ hasto uzytkownika (w polu mozna wpisac
do 9 znakdéw, awpisywane znaki z klawiatury pokazywane sg w postaci
gwiazdek),

— przycisk ,OK” (lub klawisz <F12>) — nacisniecie go powoduje weryfikacje
poprawnosci nazwy i hasta
- jesli nazwa i hasto jest poprawne nastepuje przejscie do okna gtbwnego
programu — dla niepoprawnej nazwy lub hasta wyswietlany jest komunikat
informujacy uzytkownika o btednie wprowadzonych danych oraz nastepuje powr6t
do logowania,

— przycisk ,,Anuluj” (lub klawisz <Esc>) — nacisniecie go powoduje rezygnacje
z wpisywania nazwy i hasta uzytkownika i wyj$cie z programu,

— przycisk ,Pomoc” (lub klawisz <F1>) — naci$niecie go powoduje wys$wietlenie
tekstu pomocy.

Klawisze <Tab> i <Shift><Tab> stuzg do poruszania sie miedzy poszczegolnymi
elementami okna (polami i przyciskami).

Nowych uzytkownikbw programu mozna dodawa¢ w ustawieniach profili
uzytkownikéw. Dostep do tego okna jest ograniczony jedynie dla uzytkownikow
posiadajacych uprawnienia administratora.



[I.2. Poczatek pracy

Przed uruchomieniem programu nalezy wlaczyé system pomiarowy
i podigczyé kabel USB do portu w komputerze. W przypadku braku komunikaciji
niemozliwa jest identyfikacja systemu pomiarowego (wyswietlana jest informacja
o btedzie i program automatycznie konczy prace).

B Badanie Wytrzymatosci Materiatow CL BV x|

‘ Mowy pomiar <P
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Po uruchomieniu programu CL BWM otwiera sie na ekranie okno dialogowe o
tytule ,Badanie Wytrzymatosci Materiatbw CL BWM” z menu umozliwiajgcym
wybranie dalszego dziatania.

Menu zawiera nastepujace przyciski:

— ,Nowy pomiar” (lub klawisz <P>) — po nacisnieciu tego przycisku program zada
pytanie, czy kontynuowaé ostatnio badang serie, czy zaczg¢ nowa, w zaleznosci
od odpowiedzi okno danych pomiaru bedzie wypetnione pola ,tylko do odczytu”
lub puste, czekajgce na wpisanie wartosci,

— ,Archiwum” (lub klawisz <A>) — przejscie do okna wyboru serii pomiarow
z archiwum.

— ,Konfiguracja” (lub klawisz <K>) — nacisniecie go powoduje przejscie do okna
konfiguracji, opcja dostepna jest dla uzytkownikdédw posiadajacych uprawnienia
administratora lub kalibracij,

—,Pomoc” (lub klawisz <F1>) — powoduje wyswietlenie tekstu pomocy,

— ,Wyjscie” (lub klawisz <Esc>) — zakonczenie pracy programu.

Klawisze <Tab> i <Shift><Tab> stuzg do poruszania sie miedzy
poszczegolnymi elementami okna (polami i przyciskami).

Aby przeprowadzi¢ nowy pomiar nalezy:
1 — wybrac¢ opcje ,Nowy pomiar” w gtéwnym oknie programu,
2 — na ew. pytanie ,Czy kontynuowaé istniejaca serie?” odpowiedzie¢ Nie,
3 — wpisac dane serii, takie jak nr wytopu, nr badania, charakterystyke, wybra¢
ksztait przekroju probek, wpisa¢ typ materiatu, uwagi,



4 — wpisa¢ dane prébki, takie jak oznaczenie, wymiary przekroju (w zaleznosci od
wybranego wczesniej ksztattu, mogg to by¢ dwa wymiary przekroju dla przekroju
prostokatnego, srednica dla przekroju okragtego i pole przekroju dla przekroju
dowolnego,

5 — wpisa¢ dtugosé prébki,

6 — majagc na uwadze spodziewane wlasnosci prébki wybrac¢ zakres pomiarowy sity,
rodzaj czujnika wydtuzenia ( ekstensometr, enkoder) i jego zakres (tylko dla
ekstensometru),

7 —wybrac¢ rodzaj wielkosci pokazywanych na wykresie i zdefiniowa¢ poczatkowe
dtugosci osi poprzez nacisniecie przycisku ,, Ustawienia” (lub klawisz <F8>) i
wybranie w oknie ustawienia pomiaru odpowiednich parametréw (uzytkownik
posiadajacy uprawnienia administratora moze zdefiniowa¢ domys$ine parametry
w oknie ustawienia programu),

8 — przy pierwszej prébce w serii halezy wpisa¢ wilgotnos¢ i temperature, w ktérej
przeprowadzone zostanie badanie,

9 —wybrac ,Dalej”,

10 — przygotowac prébke do pomiaru i umiesci¢ jg w maszynie,

11 — wybrac opcje ,Rozpocznij pomiar”, automatycznie zatgczany jest przekaznik
wiaczajgcy maszyne wytrzymatosciowa,

12 — po zakonczeniu pomiaru, wybrac opcje ,, Zakoncz pomiar”; automatycznie
roztaczany jest przekaznik wytgczajacy maszyne wytrzymatosciowa,

13 — na pytanie czy wprowadzi¢ go do bazy wybrac opcje Tak,

14 — w oknie przedstawiajgcym dane serii, wybra¢ opcje , Wykres” przy wierszu
przedstawiajgcym dopiero co zarejestrowang charakterystyke probki,

15 — zweryfikowaé¢ poprawnos$¢ analizy programu i ew. skorygowac ustawienie
punktéw charakterystycznych wykresu,

16 — wybrac opcje ,, Koniec” i na pytanie ,,Czy zapisa¢...” odpowiedzie¢ Tak,

17 — w oknie przedstawiajacym dane serii wybra¢ opcje ,, Powrot”,

18 — w przypadku checi kontynuacji badan nad dang serig przej$¢ do punktu 4,

w przeciwnym wypadku wybraé opcje , Anuluj”.
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[ll. Pomiary

[1l.1. Wprowadzanie danych i parametrow pomiaru

Dane pomiaru

r~Drane seri

Mrwytopu: |1504/42

Nr badania: [9.33

Data badania: |2010-03-01

Charaktemstyka badanego przedmiotu: I

Ksztaht przekroju prébkic € prostokatny
i okigghy
" dowalny

Materiak: [1.4541

Uweagi 1: I

Uwagi 2 I

Prowadzacy badanie: IW MNowak

i~ Dane probki

Dznaczenie prabki [1R1]
Grednica prébki Q$| 14,0 mm
Dtugosé problki (LOY | 70.00) mm

— Parametry pomiaru

" Ekstensometr: [575 o~
Zakres pomiarowy sk (200kN * . Ustawienia <F&>

& Enkoder

" Manitoring frodowiska

Wilgotnogé: = Temperatura: °C
Daei<F1 | Anubi<Eso | Fomoc <F1> |

Okno ,, Dane pomiaru” umozliwia, w zaleznosci od tego czy pomiar probki jest
pierwszym w serii, czy nie, wprowadzanie wszystkich danych serii, probki, ustawien
zakresow i opisu warunkow srodowiskowych lub tylko danych probki.

Okno zawiera nastepujgce elementy:

— pole ,Nr wytopu:” — numer wytopu danej serii (jesli probka nie jest pierwsza w
serii, pole to jest ,tylko do odczytu”), (w polu tym mozna wpisa¢ maks. 20 znakow,
a dozwolone sa: litery, cyfry, spacja, oraz znaki ,—", .+, /7, »."s w"s oy w)s wls ol
<L,

— pole ,Nr badania:” — numer badania danej serii (jesli prébka nie jest pierwsza
w serii, pole to jest ,tylko do odczytu”), (w polu tym mozna wpisa¢ maks. 60
znakéw),

— pole ,Data badania:” — data ostatniego badania danej serii (pole wypetniane
automatycznie — ,tylko do odczytu”),

— liste wyboru ,Ksztalt przekroju prébki:” — ksztatt przekroju prébki, mozliwe sg
wartosci ,prostokatny”, ,okragty” lub ,dowolny” — kazdy inny od wymienionych
wyzej, (jesli prébka nie jest pierwsza w serii, pole to jest ,tylko do odczytu”),

— pole , Materiat:” — opis materiatu z ktérego wykonane sg probki danej serii (jesli
prébka nie jest pierwsza w serii, pole to jest ,tylko do odczytu”), (w polu tym
mozna wpisa¢ maks. 40 znakdéw),

— pole ,Uwagi 1:” — dodatkowe informacje o prébkach danej serii (w polu tym
mozna wpisa¢ maks. 40 znakdéw),
— pole ,Uwagi 2:” — dodatkowe informacje o prébkach danej serii (w polu tym

mozna wpisa¢ maks. 40 znakdéw),
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— pole ,Prowadzacy badanie:” — imie i nazwisko osoby prowadzacej badanie
danej serii (jesli prébka jest pierwsza w serii to dane pobierane sg automatycznie
z profilu zalogowanego uzytkownika),

— pole ,Oznaczenie probki:” — oznaczenie probki w danej serii, musi by¢ unikalne
w skali serii, (w polu tym mozna wpisa¢ maks. 10 znakéw),

— w zaleznosci od wybranego ,Ksztaltu przekroju probki” jedno bgdz dwa pola
opisujace przekroj:
dla ,prostokatnego” — oba wymiary prostokata, kazdy z przedziatu 0,10 — 99,99
mm,
dla ,okragtego” — srednica przekroju, dopuszczalny przedziat 0,10 — 99,99 mm,
dla ,dowolnego” — pole przekroju, dopuszczalny przedziat 1,00 — 9999,99 mm?,

— pole ,Dtugosé prébki (LO):” — dtugosé prébki, dopuszczalny przedziat 20,00 —
250,00 mm,

— liste wyboru ,Zakres pomiarowy sity:” — zakres pomiarowy sity, w ktGrym
pracowac bedzie program, (jesli prébka nie jest pierwsza w serii, pole to jest ,tylko
do odczytu”),

— liste wyboru zrodfa sygnatu wydtuzenia — ,, Ekstensometr:” — dane wydtuzenia
pobierane sg z ekstensometru; ,Enkoder” — dane wydtuzenia pobierane sg
z enkodera (jesli prébka nie jest pierwsza w serii, pole to jest ,tylko do odczytu”),

— liste wyboru zakresu pomiarowego wydtuzenia — zakres pomiarowy wydtuzenia
w ktorym pracowac bedzie program, (jesli probka nie jest pierwsza w serii, pole to
jest ,tylko do odczytu”); pole dostepne jest w przypadku wyboru zrodia sygnatu
wydtuzenia z ekstensometru),

— przycisk ,, Ustawienia” (lub klawisz <F8>) — nacisniecie go powoduje przejscie do
okna ustawienia pomiaru, w ktérym uzytkownik moze wybraé rodzaje wielkosci
wyswietlanych na osiach wykresu na ktérym rejestrowany bedzie przebieg
badania oraz zdefiniowa¢ ich poczatkowa dtugos¢; jesli zmierzone warto$ci
przekroczg wybrang warto$¢ wykres automatycznie zostanie przeskalowany,
a w badaniu nastepnej prébki danej serii domys$inie zostanie zaproponowana
odpowiednio wieksza wartos¢,

— pola ,,Wilgotnosé:” i ,Temperatura:” — warunki srodowiska w ktérym zostanie
przeprowadzone badanie,

— przycisk , Dalej” (lub klawisz <F12>) — powoduje przejscie do okna pomiaru,

— przycisk ,,Anuluj” (lub klawisz <Esc>) — powoduje powr6t do gtbwnego menu
programu,

— przycisk ,Pomoc” (lub klawisz <F1>) — powoduje wys$wietlenie tekstu pomocy.

Klawisze <Tab> i <Shift><Tab> stuzg do poruszania sie miedzy poszczegolnymi
elementami okna (polami i przyciskami).

Jesli wprowadzono btedne wartosci lub nie wprowadzono Zzadnych warto$ci

w polach ,Nr protokotu” i ,Oznaczenie prébki” program przy probie przejscia
,Dalej”, wyswietli stosowny komunikat o btedzie.
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[11.2. Kontynuowanie serii pomiarow

Dstatnio utworzone serie & ﬂ

Kontynuacia <F123

pomiar §

Egm::: i Pawrat <Escy |
omiar 3
p Pomoc <F1: |

Okno dialogowe ,Ostatnio utworzone serie” umozliwia wybor serii w celu
kontynuowania pomiaru charakterystyk prébek.

Okno zawiera nastepujgce elementy:

— liste wyswietlajacg 5 ostatnich serii pomiaréw probek (aby wybra¢ dang serie
nalezy podswietli¢ jej nazwe a nastepnie zaakceptowaé poprzez nacisniecie
przycisku ,Kontynuacja” (klawisz <F12>) lub dwukrotne klikngé na nazwe
wybranej serii w polu listy),

— przycisk ,Kontynuacja” (lub klawisz <F12>) — zaakceptowanie wyboru serii do
kontynuowania pomiaru charakterystyk prébek oraz przejscie do okna
wprowadzania danych i parametréw pomiaru,

— przycisk ,Powr6t” (lub klawisz <Esc>) — powoduje powr6t do gtbwnego menu
programu,

— przycisk ,Pomoc” (lub klawisz <F1>) — wysSwietla tekst pomocy.

Domyslnie podswietlona jest ostatnio utworzona seria pomiarow.

Klawisze <Tab> i <Shift><Tab> stuzg do poruszania sie miedzy poszczego6lnymi
elementami okna (polami i przyciskami).
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[11.3. Przeprowadzanie pomiaru

Pomiar prabki 1R1 z serii 1504,42 : x|

~Bkiualne wartosci

Flkr4]

Naprezenie
0,0 mPa

Sil

100

0,00 kn

a0

Wdiuzenie proc
0,00 %

Wychuzenie
0,000 mm

Czas -
0,05

S2ybkadé praprestu napresenia

0 MPass

* Flozpocznii pomiar <R §
Kiarites pofia
vmdbuzeria <>

o
Tarowanie sty <T> o

Zakoficz pomia! <2
=
Rezygnacja <Escx> -

Pamoc <F1» |

0,0 05 1,0 15 2,0 25 3,0 35 40 45 4,0 L{mm]

Okno dialogowe ,, Pomiar probki ...” umozliwia rejestracje (pomiar) charakterystyki
probki.

Okno zawiera nastepujgce elementy:

— pole wykresu na ktérym na biezgco wyswietlany bedzie przebieg dotychczas
zarejestrowane] charakterystyki, poczatkowe dtugosci osi ustawiane sg w oknie
ustawienia pomiaru, ale jesli zmierzone wartosci przekroczg zakres osi, osie
zostang automatycznie wydtuzone,

— pola wys$wietlajgce biezgce wartosci naprezenia, sity, wydtuzenia procentowego,
wydtuzenia i czasu, jesli wartos¢ zmierzona miesci sie zakresie zdefiniowanym dla
danego zakresu pomiarowego, liczba bedzie napisana zielong czcionkg, w
przeciwmnym wypadku czerwong, przekraczanie zakreséw pomiarowych
stwarza ryzyko przektaman w zmierzonych wartosciach,

— pole ,Szybkosé przyrostu naprezenia:” — pole wyswietlajgce szybkos$é
przyrostu naprezenia w MPa xs™,

— przycisk ,,Rozpocznij pomiar” (lub klawisz <R>) — uruchomienie pomiaru,
wlaczenie  maszyny  wytrzymato$ciowej poprzez przekaznik; podczas
uruchamiania tor pomiarowy wydtuzenia jest tarowany,

— przycisk ,,Koniec pomiaru wydtuzenia” (lub przycisk <W>) — nacisniecie tego
przycisku podczas trwania pomiaru powoduje zakonczenie rejestracji wydtuzenia,
wytaczenie maszyny wytrzymatosciowej poprzez przekaznik i badanie tylko
maksymalnej wartosci sity,

— przycisk ,, Tarowanie sity” (lub klawisz <T>) — tarowanie toru pomiarowego sity,
wartos¢ sity podczas tarowania nie moze przekracza¢ £20 kN,

— przycisk , Tarowanie wydtuzenia” (lub klawisz <A>) — tarowanie toru
pomiarowego wydtuzenia, wartos¢ wydtuzenia podczas tarowania nie moze
przekracza¢ £10% zakresu pomiarowego czujnika wydtuzenia,
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— przycisk ,,Zakoncz pomiar” (lub klawisz <Z>) — zakoriczenie pomiaru, wytgczenie
maszyny wytrzymatosciowej poprzez przekaznik i po potwierdzeniu jego
poprawnosci wprowadzenie go do serii — patrz okno serii probek,

— przycisk ,Rezygnacja” (lub klawisz <Esc>) — jesli trwa pomiar nacisniecie tego
przycisku powoduje przerwanie pomiaru, wytaczenie maszyny wytrzymatosciowej
poprzez przekaznik i powr6t do stanu z przed jego rozpoczecia, jesli pomiar nie
zostat rozpoczety nacisniecie tego przycisku powoduje powrét do okna
wprowadzania danych i parametréw pomiaru,

— przycisk ,Pomoc” (lub klawisz <F1>) — wyswietla tekst pomocy.

Nie jest mozliwe zakoriczenie pomiaru charakterystyki jesli zawiera on mniej niz 20
zmierzonych wartosci.

Pomiar probki 1R1 z serii 1504/42 |

~Bkiualne wartosci

Flkr4]

Naprezenie
0 ’ 3 MPa

Sil

200

0,04 kn

180

Wdiuzenie proc
5,63 %

160

Wychuzenie
3,940 mm

140

Czas
307,65

S2ybkadé praprestu napresenia

0 MPass

120

100

Rozpoezni pormian <R

60

40

20

Pamoc <F1» |

0,0 05 1,0 15 2,0 25 3,0 35 40 45 4,0 L{mm]

Wylgczenie maszyny wytrzymatosciowe] nastepuje po spetnieniu przynajmniej
jednego z ponizszych warunkow:

- nacisniecie przez uzytkownika przycisku ,Koniec pomiaru wydtuzenia” (lub
przycisk <W>) lub ,Zakoncz pomiar” (lub klawisz <Z>) lub ,Rezygnacja”
(lub klawisz <Esc>),

- przekroczenie maksymalnej ilosci zarejestrowanych prébek (120000 prébek) —
jest to rownowazne 10 min rejestracji dla kazdej proby,

- przekroczenie zakresu pomiarowego sity,

- przekroczenie zakresu pomiarowego wydtuzenia,

- w wyniku wykrycia gwattownego spadku sity wynoszacego 80% maksymalnej
zarejestrowanej wartosci sity - warunek jest sprawdzany wytgcznie w
przypadku, kiedy warto$¢ aktualna sity przekracza 1% zakresu pomiarowego.

Klawisze <Tab> i <Shift><Tab> stuzg do poruszania sie miedzy poszczego6lnymi
elementami okna (polami i przyciskami).
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[11.4. Ustawienia

Ustawienia pomiaru

elff [200mPa v

—Ofx

& wiydhuZenie procentows [4] |2D’D e vI
" Wydbuzenie L] I vI
" Czas [ I vI

OK<F12> | Anubi<Ese> | Pomoc <F1 |

Okno dialogowe zmienia swojg nazwe w zaleznosci od czesci programu, w Ktorej
zostato wywotane: przed pomiarem - ,Ustawienia pomiaru” po pomiarze -
, Ustawienia wydruku”. Umozliwia wybér rodzaju wielkosci oraz ustawienie diugosci
osi wykresu wyswietlanego na ekranie lub drukowanego. Pola wyboru dtugosci
wykresu drukowanego sg nieaktywne.

Okno zawiera nastepujgce elementy:

— pola wyboru rodzaju wyswietlanych wielkosci, ktérych wartosci zostang
przedstawione w postaci wykresu,

— liste wyboru dtugosci poczatkowych osi wykresu dla wybranego rodzaju wielkosci;
jesli zmierzone wartosci przekroczg wybrang warto$¢ - wykres automatycznie
zostanie przeskalowany, a w badaniu nastepnej probki danej serii domysinie
zostanie zaproponowana odpowiednio wieksza wartosc,

— przycisk ,OK” (lub klawisz <F12>) — zaakceptowanie wprowadzonych zmian
i zamkniecie okna,

— przycisk ,Anuluj” (lub klawisz <Esc>) — odrzucenie wprowadzonych zmian
i zamkniecie okna,

— przycisk ,Pomoc” (lub klawisz <F1>) — wysSwietla tekst pomocy.

Klawisze <Tab> i <Shift><Tab> stuzg do poruszania sie miedzy poszczego6lnymi
elementami okna (polami i przyciskami).
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IV. Wyniki archiwalne

IV.1. Wybor archiwalnego pliku z serig probek

Riok: Miezige: Murmer wytopu:

TE04/42

Luty

W Enet] < | Szuka <S> | Powrat <Escs | Fomoc <F1: |

Okno , Archiwum” umozliwia wybor pliku zarejestrowanej wczesniej serii.

Okno zawiera nastepujgce elementy:
— liste ,Rok:” — zawierajgcg lata w ktérych wykonywane byty badania,

— liste ,Miesigc:” — zawierajgcg miesigce podswietlonego roku w ktorych
wykonywane byly badania,
— liste ,Nr wytopu:” — zawierajacg numery wytopéw serii przebadanych

w podswietlonym miesigcu podswietlonego roku,

— przycisk ,Wyswietl” (lub klawisz <W>) — wySwietla okno serii dla serii
0 podswietlonym numerze protokotu, jesli zaden numer protokotu nie jest
podswietlony to przycisk jest nieaktywny,

— przycisk ,, Szukaj” (lub klawisz <S>) — wyswietla okno wyszukiwania archiwalnych
plikow,

— przycisk ,, Powrot” (lub klawisz <Esc>) — wraca do gtbwnego menu programu,

— przycisk ,Pomoc” (lub klawisz <F1>) — wyswietla tekst pomocy.

Domyslnie podswietlony jest ostatni rok i ostatni miesigc, czyli w wiekszosci
przypadkéw biezacy.

Klawisze <Tab> i <Shift><Tab> stuzg do poruszania sie miedzy poszczegolnymi
elementami okna (polami i przyciskami).
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IV.2. Wyszukiwanie archiwalnych plikow

x|
— Kryterium wuszukivwania
Dzierr  Miesiac  Raok

& Humer wytopu oct [1500 do: [1550 " Datautworzenia  od:| | 3: 3 3; 2010 _IZ;I

€ winaz lub fraza w pliku | £ Dala modyfikacji  de; [ 1 3: 3 3: 2010 _|::'
Mazwa pliku | Murmer wutopu |
201040341504_42.bin 1504

Szukai <F12> | Dz <F3> | Fowdl <Esc> | Pomoc <F1> |

Okno ,Wyszukiwanie plikbw” umozliwia znajdowanie plikbw binarnych
z zarejestrowanymi wczesniej seriami wedtug wybranego przez uzytkownika
kryterium (numer wytopu, nazwa Ilub fraza w pliku, data utworzenia, data
modyfikacji).Przeszukiwanie plikow obejmuje katalog gtéwny programu i jego
wszystkie podkatalogi.

Okno zawiera nastepujgce elementy:

— pole wyboru kryterium wyszukiwania pliku:

- numer wytopu — wyszukanie plikow dla zdefiniowanego przez uzytkownika
zakresu numeréw wytopow (numer wytopu jest zarazem nazwa pliku); nazwa
pliku moze zawiera¢ zaréwno litery i cyfry jednak podczas wyszukiwania
ignorowane sg wszystkie litery, zas analizowana jest pierwsza grupa cyfr, z
ktorych tworzony jest numer wytopu (przykltadowa nazwa pliku:"Pro0123al” -
numer wytopu 123),

- nazwa lub fraza w pliku — wyszukiwanie plikbw zawierajgcych w tresci podang
nazwe lub fraze (zapisywany w plikach binarnych tekst nie jest modyfikowany
stwarzajgc mozliwo$¢ do ich przeszukiwania w celu znalezienia wybranego
ciggu liter tworzacy nazwe lub fraze np.: imie i nazwisko osoby prowadzacej
badanie),

- data utworzenia — wyszukiwanie plikbw utworzonych w wybranym przez
uzytkownika przedziale dat,

- data modyfikacji — wyszukiwanie plikbw zmodyfikowanych w wybranym przez
uzytkownika przedziale dat,

— liste wyswietlajgcg wyniki wyszukiwania (nazwy plikow i ich lokalizacje oraz
odpowiednio dla wybranego kryterium numer wytopu ,date utworzenia, date
modyfikaciji),

— przycisk ,Szukaj” (lub klawisz <F12>) — rozpoczyna wyszukiwanie plikéw dla
zdefiniowanych przez uzytkownika warunkéw,

— przycisk ,,Otworz” (lub klawisz <F3>) — wyswietla okno serii dla podswietlonego w
liscie pliku,

— przycisk ,,Powro6t” (lub klawisz <Esc>) — wraca do okna wyboru serii pomiarow
z archiwum

— przycisk ,Pomoc” (lub klawisz <F1>) — wyswietla tekst pomocy.
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Klawisze <Tab> i <Shift><Tab> stuzg do poruszania sie miedzy poszczego6lnymi
elementami okna (polami i przyciskami).

Dwukrotne klikniecie na wybrany wiersz w licie wynikéw wyszukiwania wyswietla
okno seriidla pod$wietlonego pliku.

IV.3. Seria préobek

— Dane serii r— Parametiy wpdruku

Mrwytopu: [1504/42 Waks. wartods 187 kN

Nr badaria:

Data hadaria: [2010-0301

Charakterystyka badanega przedmiatu:
Ksztatt przekioju probki; |okrgghy

Materiat: |1 4541 W wWidiuk 2 wykresani

Uwagi1: .
Uwagi Z: | Ustawienia <F&
Prowadzgey badanie: I\.\.-'_ Nowak Druku protakak <F 11>
—Dane probek

Oznaczenie Srednica LO: A Fm: Fp0.05:  FpO.2: Fpl: E: Rrn: Rp0.05: Rp0.2 Rpl: . -
prabki g ] fom] 2] [Nl M) NI N] [GPa]  [MPa]  [MPa]  [MPa]  [MPa) _Wylaes biorczy <Ak |
1R1 14,00 70,00 548 | 187.00 | 11543 [ 12387 | 12336 E 12148 | 750.2 | 8047 | 8014 W wprotokole wiykres <Alt+1:
1R2 14,00 70,00 509 |16358 | 9984 [10417 | 9992 - 10626 | B48E | BFB3 | B491 | wprotokole iykres hlke2s
™| w protakole WWikres colb+3s
I v protokalz Wipkres chltrds
™| w protakole inkres <fl+5

I v protokalz Wipkres okl
™| w protakole Wwinkres chlb+7s

I v protokalz Wipkres ohlt+8s
™| w protakole inkres <fl+Ss

10 I v protokalz Wipkres kil

— Opi Monitoring frodowizk a
Wniki wegenerowane elektranicznie "
wfllgotnose: I %

Temperatura: I i

Maks. wartadé 33 mm

Dbugosé osi T 200 kN

Diugosc osi #: 5.0 mm

R B

Zapisz do pliku tekstowego <F3: | Pomoc <F1> | Powrat <Esce |

Okno , Seria ...” prezentuje dane wszystkich prébek danej serii. Daje mozliwosé
edycji uwag, drukowania protokotu i podgladu wielu wykreséw oraz kazdego
z osobna.

Okno zawiera nastepujgce elementy:

— grupe podl ,Dane serii” — wyswietlajacg dane serii takie jak numery wytopow
i badania, date badania, charakterystyke probek, ksztatt przekroju, materiat
z ktérego wykonane sa probki, uwagi oraz imie i nazwisko prowadzacego badanie,

— tabele wynikdéw dla wszystkich przeprowadzonych badan probek,

— pole ,Maks. wartos¢ Y:” — wyswietlajgce maksymalng zarejestrowang warto$¢
ze wszystkich prébek dla wybranej wielkosci (sita lub naprezenie),

— pole ,Maks. wartos¢ X:” — wyswietlajgce maksymalng zarejestrowang warto$¢
wydtuzenia ze wszystkich probek dla wybranej wielkosci (wydtuzenie Ilub
wydtuzenie procentowe lub czas),

— pole ,,Dlugosé osi Y:” — okresla ono dtugosc¢ osi y na wykresach na wydruku,
wartos¢ domysina ustalana jest tak aby wszystkie przebiegi sie zmiescity, przy
korygowaniu tej wartosci nalezy mie¢ na uwadze maksymalng warto$c sity z pola
wyzej, aby nie ucig¢ ktéregos przebiegu,
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— pole ,,Dlugosé osi X:” — okresla ono dlugos¢ osi x na wykresach na wydruku,
wartos¢ domysina ustalana jest tak aby wszystkie przebiegi sie zmiescity, przy
korygowaniu tej warto$ci nalezy mie¢ na uwadze maksymalng warto$¢ wydtuzenia
z pola wyzej, aby nie ucig¢ ktéregos przebiegu,

— pole do zaznaczenia , Wydruk z wykresami” jesli jest zaznaczone wykres skiada
sie z wielu stron, przy czym na pierwszej sg informacje formalne, dane liczbowe
i opisy tekstowe serii, a ha pozostatych stronach sg wykresy, jesli natomiast pole
to nie jest zaznaczone, wydruk sktada sie tylko z jednej — pierwszej strony,

— przycisk ,Ustawienia” (lub klawisz <F8>) — wyswietla okno ustawienia
wydruku,w ktorym uzytkownik moze wybraé rodzaj wielkosci, ktorych wartosci
zostang przedstawione w postaci wykresu (listy wyboru dtugosci poczatkowych
osi wykresu dla tego okna pozostajg nieaktywna i nie sg pokazywane),

— przycisk ,Drukuj protokét” (lub klawisz <F11>) — uruchamia wydruk protokotu,
pola

— przycisk ,Wykres zbiorczy” (lub klawisz <Alt><~>) — wysSwietla przebiegi
charakterystyk prébek zaznaczonych jako ,w protokole” na jednym zbiorczym
wykresie, aby przycisk byt aktywny moze by¢ zaznaczone od 1 do 6 wykresow,

— pola do zaznaczenia ,w protokole” — stuzy do oznaczenia tych prébek ktérych
dane i ew. wykresy majq sie znalez¢ w wydruku,

— przyciski ,Wykres” (lub klawisze <Alt><1>...<Alt><0>) — wyswietlajg przebieg
charakterystyki wskazanej probki wraz z zaznaczonymi punktami i warto$ciami
charakterystycznymi na wykresie,

— pole ,Opis” — stuzy do edycji opisu badania, maksymalna ilo$¢ linii to 8, przy
czym zbyt dtugie linie automatycznie sg zawijane, kiedy przestajg miesci¢ sie w
polu — taki sam uktad zawiniec¢ jest drukowany,

— grupe pol ,Monitoring $rodowiska” - wyswietlajacg opis warunkow
Srodowiskowych panujgcych podczas przeprowadzania badania.

— przycisk ,,Zapisz do pliku tekstowego” (lub klawisz <F9>) — eksportuje dane
catej serii do pliku tekstowego,

— przycisk ,Powr6t” (lub klawisz <Esc>) — jesli okno zostato otwarte po
zakonczonym pomiarze prébki, to nacisniecie tego przycisku spowoduje
automatyczne otwarcie okna wprowadzania danych nastepnego pomiaru, jesli
okno to zostato otwarte po wybraniu serii w archiwum, nastgpi powr6t do okna
archiwum,

— przycisk ,Pomoc” (lub klawisz <F1>) — wysSwietla tekst pomocy.

Klawisze <Tab> i <Shift><Tab> stuzg do poruszania sie miedzy poszczego6lnymi
elementami okna (polami i przyciskami).
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IV.4. Wykres przebiegu charakterystyki préobki
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Okno , Wykres badania probki ...” przedstawia wykres przebiegu charakterystyki
probki wraz z naniesionymi wszystkimi wartosciami charakterystycznymi. Dodatkowo
mozna dowolnie modyfikowaé wartosci charakterystyczne, gdyz ich poczatkowe
wartosci, ustalone na drodze automatycznej analizy mogq nie by¢ poprawne i tym
samym wymagac recznej korekty operatora. Nanoszenie na wykres przebiegu
wartosci charakterystycznych i ich modyfikowanie mozliwe jest wytgcznie dla
wykreséw: sita — wydtuzenie procentowe lub naprezenie — wydtuzenie procentowe.

Aby dobrze obejrze¢ wykres jest mozliwos¢ dowolnego powiekszania,
pomniejszania i przesuwania wykresu wzgledem kazdej z osi.

Okno zawiera nastepujgce elementy:
— pole wykresu na ktorym wyswietlany jest przebieg/fragment przebiegu ogladanej
charakterystyki,
— pola wyswietlajgce wartosci na osi y i wartosci na osi X wskazywane przez linie
pomiarowg (zielona pionowa linia na wykresie), w przypadku ustawienia linii
pomiarowej poza wykresem pole wyswietli ,—",

¢®

- (lub klawisz <+>) — przycisk zblizenia wzdtuz osi y (pionowa),

}D

- (lub klawisz <—>) — przycisk oddalenia wzdtuz osi y (pionowa),

(lub klawisze <]>, <*>) — przycisk zblizenia wzdtuz osi x (pozioma),

2|2

(lub klawisze <[>, </>) — przycisk oddalenia wzdtuz osi x (pozioma),
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- | ' | : | : |(Iub klawisze odpowiednio <PgUp>, <PgDn>, <Home>, <End>)
— przyciski przesuniecia wyswietlanego fragmentu wykresu odpowiednio w gore,
dot, lewo i prawo,

@{ , . . . .

— 1 (lub klawisze <R> i <5>) — przycisk przywracajgcy domys$ine ustawienie
zblizenia,

-

k|

B,

P

(lub klawisze <strzatka w lewo>, <strzatka w prawo>) — przyciski
przesuwajgce linie pomiarowg w lewo i w prawo o jeden punkt ekranu,

A e
A | |P¥

(lub klawisze <Ctrl><strzatka w lewo>, <Ctrl><strzatka w prawo>) —
przyciski przesuwajace linie pomiarowg w lewo i w prawo o 10 punktow ekranu,

- ﬁ (lub klawisz <Ctrl><x>i klawisz <Shift><Ctr|><x> — przycisk wyswietla okno
ustawien wykresu dla osi X,

Y
- lﬁ (lub klawisz <Ctrl><y>i klawisz <Shift><CtrI><y> — przycisk wyswietla okno
ustawien wykresu dla osi y,

—ﬁ (lub klawisz <CtrI><A>i klawisz <Shift><Ctr|><A> — przycisk uruchamia
automatyczng analize,

- il (lub klawisze <F3>...<F8>) — przycisk ustawia wartos¢ charakterystyczng
wykresu w miejscu linii pomiarowej, czyli np. wcisniecie przycisku znajdujgcego
sie przy ,Fm =/ Rm =" ustawi znacznik wartosci maksymalnej w aktualnym
potozeniu linii pomiarowej (dostepne wytacznie dla wykresow: sita - wydtuzenie
procentowe lub naprezenie — wydtuzenie procentowe),

— pola do zaznaczenia ,Rp0,05” ,Rp0,2” i ,Rpl” — pozwalajg okresli¢ czy
odpowiednio wartosci ,Rp0,05”, ,Rp0,2” i ,Rpl” sg adekwatne do badanego
rodzaju probki (dostepne wytacznie dla wykresow: sita — wydtuzenie procentowe
lub naprezenie — wydtuzenie procentowe),

— przycisk ,Koniec” (lub klawisz <Esc>) — zamyka okno wykresu i wraca do okna
serii,

— przycisk ,Pomoc” (lub klawisz <F1>) — wyswietla tekst pomocy.

Dodatkowo mozna linie pomiarowg ustawia¢ w wybranych punktach wykresu przy
pomocy myszy. W tym celu nalezy klikng¢é w zadanym punkcie, a linia pomiarowa
zostanie przesunieta w miejsce kursora myszy. Takze zblizanie i oddalanie
(jednoczesnie obu osi) mozna wygodnie obstugiwac¢ przy pomocy koétka myszy, jesl
oczywiscie w takowe jest wyposazona.

Klawisze <Tab> i <Shift><Tab> stuzg do poruszania sie miedzy poszczego6lnymi
elementami okna (polami i przyciskami).
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IV.5. Wykres zbiorczy kilku przebiegow
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Okno ,Wykres zbiorczy” przedstawia wykres przebiegéw charakterystyk prébek
zaznaczonych jako ,w protokole” w oknie serii. Aby dobrze obejrze¢ wykresy jest
mozliwos¢ dowolnego powiekszania, pomniejszania i przesuwania wykresu
przebiegbéw wzgledem kazdej z osi.

Okno zawiera nastepujgce elementy:

— pole wykresu na ktérym wyswietlany sg przebiegi/fragmenty przebiegow
ogladanych charakterystyk,

— pola wyswietlajgce wartosci na osi y (dla kazdej wyswietlanej charakterystyki
z osobna) i warto$¢ na osi x wskazywane przez linie pomiarowg (zielona pionowa
linia na wykresie), w przypadku ustawienia linii pomiarowej poza przebiegiem
charakterystyki pole wyswietli ,—,

Q

- (lub klawisz <+>) — przycisk zblizenia wzdtuz osi y (pionowa),

}D

- (lub klawisz <—>) — przycisk oddalenia wzdtuz osi y (pionowa),

¢®

- (lub klawisze <]>, <*>) — przycisk zblizenia wzdtuz osi x (pozioma),

e

(lub klawisze <[>, </>) — przycisk oddalenia wzdtuz osi x (pozioma),

- i I (lub klawisze odpowiednio <PgUp>, <PgDn>, <Home>, <End>)

— przyciski przesuniecia wyswietlanego fragmentu wykresu odpowiednio w gore,
dot, lewo i prawo,
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(&)
- i (lub klawisze <R> i <5>) — przycisk przywracajacy domys$ine ustawienie
zblizenia,

B,

P

-

k|

(lub klawisze <strzatka w lewo>, <strzatka w prawo>) — przyciski
przesuwajgce linie pomiarowg w lewo i w prawo o jeden punkt ekranu,

Al e
o] | |FF

(lub klawisze <Ctrl><strzatka w lewo>, <Ctrl><strzatka w prawo>) —
przyciski przesuwajace linie pomiarowg w lewo i w prawo o 10 punktow ekranu,

- b (lub klawisz <Ctrl><x>i klawisz <Shift><Ctr|><x> — przycisk wyswietla okno
ustawien wykresu dla osi X,

Y
- L (lub klawisz <Ctrl><y>i klawisz <Shift><CtrI><y> — przycisk wyswietla okno
ustawien wykresu dla osi y,

- ﬁ (lub klawisz <CtrI><A>i klawisz <Shift><Ctr|><A> — przycisk uruchamia

automatyczng analize,

— przycisk ,,Koniec” (lub klawisz <Esc>) — zamyka okno wykresu i wraca do okna
serii,
— przycisk ,Pomoc” (lub klawisz <F1>) — wyswietla tekst pomocy.

Dodatkowo mozna linie pomiarowg ustawia¢ w wybranych punktach wykresu przy
pomocy myszy. W tym celu nalezy klikng¢é w zadanym punkcie, a linia pomiarowa
zostanie przesunieta w miejsce kursora myszy. Takze zblizanie i oddalanie
(jednoczesnie obu osi) mozna wygodnie obstugiwac¢ przy pomocy koétka myszy, jesl
oczywiscie w takowe jest wyposazona.

Klawisze <Tab> i <Shift><Tab> stuzg do poruszania sie miedzy poszczegolnymi
elementami okna (polami i przyciskami).
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IV.6. Ustawienia wykresu — 0$ X

Ustawienia wykresu-osX x|

Ok <F12> |
windruzenie
procentowe [4)
. Anulj <Escx |
& windbuzenie [L]

" Czas [l Pamac <F1x |

—wiubdr wielkogci

— k.orekcja wartosci

Korekcja: Imanualna [rrn] j

Dodatkowy mnoznik: |1,UUU i
Stabe przesuniscie: IU,UUU i

E Braaics ik ETTS ]

Okno , Ustawienia wykresu - 0$ x” umozliwia wybor wielkosci wyswietlanej na osi
X wykresu oraz przeprowadzenie korekcji zarejestrowanych podczas pomiaru
wartosci.

Okno zawiera nastepujgce elementy:

— pola wyboru rodzaju wielkosci wyswietlanej na osi x wykresu, na ktorym
zarejestrowany zostat przebieg badania,

— pole ,Korekcja:” —wybor typu korekcji wartosci,

— pole ,Dodatkowy mnoznik:” — mnoznik dla wynikéw (od -99,999 do -0,001 ) i (od
0,001 do 99,999),

— pole , State przesuniecie:” — stata wartos¢ dodawana do wynikéw (od -99,999 do
99,999),

— przycisk ,Przelicz wyniki ” (lub klawisz <F10>) — powodujacy przeliczenie
wszystkich wartosci i ich modyfikacje w pliku binarnym z serig prébek; funkcja
réwniez jest dostepna dla wykresu zbiorczego — wowczas przeliczane sg wyniki
wszystkich serii wyswietlanych na wykresie,

— przycisk ,OK” (lub klawisz <F12>) — zaakceptowanie wprowadzonych zmian
i zamkniecie okna,

— przycisk ,Anuluj” (lub klawisz <Esc>) — odrzucenie wprowadzonych zmian
i zamkniecie okna,

— przycisk ,Pomoc” (lub klawisz <F1>) — wysSwietla tekst pomocy.

Klawisze <Tab> i <Shift><Tab> stuzg do poruszania sie miedzy
poszczegodlnymi elementami okna (polami i przyciskami).

Uwaga! Program automatycznie tworzy plik z kopig serii zawierajacej oryginalne,
niezmodyfikowane dane z pomiaru charakterystyk probek. Nazwa pliku z kopig serii
jest zawsze zakonczona wyrazem ,kopia”. W przypadku, kiedy w katalogu juz istnieje
plik z kopig serii, wéwczas nie ma mozliwosci utworzenia nowej kopii. Dane z pliku
kopii sg ,tylko do odczytu” i nie mozna ich modyfikowa¢. Aby uzyska¢ dostep do
danych nalezy powieli¢ plik kopii oraz zmieni¢ nazwe nowoutworzonego pliku (nazwa
pliku nie moze by¢ zakonczona wyrazem ,kopia”).
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IV.6.1. Automatyczna korekcja wydtuzenia

Automatyczna korekcja wy x|

Poczatek wydbuzenia: I 0015 mm
wipdhLiZenie: I 0320 mm
‘wiydhuzenie rzeczpwiste: I 0,320 mm

OK<F12 | Anui<Ess> | Pomas <F1> |

Okno ,Automatyczna korekcja wydiluzenia” umozliwia automatycznie
wyznaczy¢ wspétczynniki korekcyjne na podstawie danych wprowadzonych przez
uzytkownika.

Okno zawiera nastepujgce elementy:

— pole ,Poczatek wydtuzenia:” —warto$¢ wydtuzenia odpowiadajgca wartosci
poczatkowej wydtuzenia po korekciji,

— pole ,Wydtuzenie:” — wartos¢ maksymalnego wydtuzenia (pole to jest ,tylko do
odczytu”),

— pole ,Wydtuzenie rzeczywiste:” — wartos¢ rzeczywistego wydtuzenia (od -
99,999 do 99,999),

— przycisk ,OK” (lub klawisz <F12>) — zaakceptowanie wprowadzonych zmian
i powr6t do okna ustawienia wykresu — 0s,

— przycisk ,Anuluj” (lub klawisz <Esc>) — odrzucenie wprowadzonych zmian
i powr6t do okna ustawienia wykresu — 0s X,

— przycisk ,Pomoc” (lub klawisz <F1>) — wysSwietla tekst pomocy.

Klawisze <Tab> i <Shift><Tab> stuzg do poruszania sie miedzy
poszczegolnymi elementami okna (polami i przyciskami).

IV.7. Ustawienia wykresu — oS y

Ustawienia wykresu -o§¥ x|

Ok <F12»
G
SkalF] Anuluj <Esc |

&+ MNaprezenie [A]

—Yubdr wielkogci

FPomoc <F1> |

— Kaorekcja wartogci

Zrodra danych; Inaprez’enie R ]'
Diodatkovy mnozmik: |1 ] tFa
State przesuniecie; IEI,EI kFa

- |

Okno ,,Ustawienia wykresu - 0$ y” umozliwia wybor wielkosci wyswietlanej na osi y
wykresu oraz przeprowadzenie korekcji zarejestrowanych podczas pomiaru wartosci.
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Okno zawiera nastepujgce elementy:
— pola wyboru rodzaju wielkosci wyswietlanej na osi y wykresu, na ktorym
zarejestrowany zostat przebieg badania,
— pole ,Zrédto danych:” — wybér danych, dla ktérych ma byé przeprowadzona

korekcja wartosci,

— pole ,Dodatkowy mnoznik:” — mnoznik dla wynikéw (od -999,99 do -0,01), i (od
0,01 do 999,99),

— pole , State przesuniecie:” — stata wartos¢ dodawana do wynikéw (od -999,99 do
999,99),

— przycisk ,Przelicz wyniki ” (lub klawisz <F10>) — powodujacy przeliczenie
wszystkich wartosci i ich modyfikacje w pliku binarnym z serig prébek; funkcja
réwniez jest dostepna dla wykresu zbiorczego — wowczas przeliczane sg wyniki
wszystkich serii wyswietlanych na wykresie,

— przycisk ,OK” (lub klawisz <F12>) — zaakceptowanie wprowadzonych zmian
i zamkniecie okna,

— przycisk ,Anuluj” (lub klawisz <Esc>) — odrzucenie wprowadzonych zmian
i zamkniecie okna,

— przycisk ,Pomoc” (lub klawisz <F1>) — wyswietla tekst pomocy.

Klawisze <Tab> i <Shift><Tab> stuzg do poruszania sie miedzy poszczegolnymi
elementami okna (polami i przyciskami).

Uwaga! Program automatycznie tworzy plik z kopig serii zawierajacej oryginalne,
niezmodyfikowane dane z pomiaru charakterystyk probek. Nazwa pliku z kopig serii
jest zawsze zakonczona wyrazem ,kopia”. W przypadku, kiedy w katalogu juz istnieje
plik z kopig serii, wéwczas nie ma mozliwosci utworzenia nowej kopii. Dane z pliku
kopii sg ,tylko do odczytu” i nie mozna ich modyfikowa¢. Aby uzyska¢ dostep do
danych nalezy powieli¢ plik kopii oraz zmieni¢ nazwe nowoutworzonego pliku (nazwa
pliku nie moze by¢ zakonczona wyrazem ,kopia”).
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V. Konfiguracja

Konfiguracja x|

Kalibracia <55 |

Ustawienia <0 |

Pomac <F1> |

Powirdt <Esco |

Okno dialogowe o tytule ,, Konfiguracja” umozliwia modyfikacje parametrow pracy
programu CL BWM. Okno jest dostepne wytacznie dla uzytkownikdéw posiadajacych
uprawnienia administratora oraz kalibracji.

Z tego okna uzytkownik moze:
— przejs¢ do wyboru zakresu dla procedury kalibracyjnej (naciskajgc klawisz <S> lub
przycisk , Kalibracja”),
— przejs¢ do edycji ustawien programu (naciskajac klawisz <O> lub przycisk
,Ustawienia”)
— powréci¢ do okna gtéwnego (naciskajac klawisz <Esc> lub przycisk , Powro6t”),
— wyswietli¢ tekst z pomocg (naciskajac klawisz <F1> lub przycisk ,Pomoc”).

Klawisze <Tab> i <Shift><Tab> stuzg do poruszania sie miedzy poszczego6lnymi
elementami okna (polami i przyciskami).

V.1. Kalibracja

V.1.1. Wybor zakres6w pomiarowych

Wyhdr zakresu pomiarowego : x|

—Sika

Zakies pomiarcwy: |2DEI Kk vI

—Widbuzenie

1+ Ekstensometr: |25,D mm 'I

~ Enkoder

Dalei<F12> |  Powst<Esc> | Pomoc<F1> |

Przed rozpoczeciem procedury kalibracyjnej konieczne jest wybranie Zzrodia
sygnatu wydtuzenia oraz zakreséw pomiarowych dla torow sity i wydtuzenia, ktérych
kalibracja bedzie przeprowadzana. Umozliwia to okno o tytule ,Wybdr zakresu
pomiarowego”.

Okno zawiera:

— pole wyboru zakresu pomiarowego sity, mozliwe wartosci to: 1000 kN, 400 kN,
200 kN i 100 kN,
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— pole wyboru zrodfa sygnatu wydtuzenia, mozliwe opcje: ekstensometr, enkoder,

— pole wyboru ekstensometru, a co za tym idzie jego zakresu pomiarowego,
mozliwe wartosci to 12,5 mm, 25,0 mm, 37,5 mm (pole pozostaje nieaktywne dla
enkodera),

— przycisk ,Dalej” (lub klawisz <F12>) — powodujgcy zatwierdzenie wyboru
i przejécie do okna kalibracji,

— przycisk ,, Powrot” (lub klawisz <Esc>) — powodujgcy powr6t do okna gtéwnego,

— przycisk ,Pomoc” (lub klawisz <F1>) — wyswietlajgcy tekst pomocy.

Klawisze <Tab> i <Shift><Tab> stuzg do poruszania sie miedzy
poszczegodlnymi elementami okna (polami i przyciskami).

V.1.2. Kalibracja

Kalibracja x|

— Sika [zakres pomi 200 kM)

—Aktualne wartogci

Sita Whzeni<FB> | Kalibui<Fes |
0,00 kn

= —WiydruZenie [ekstensometr 25,0 mm)
Whdluzenie

0,000 mm

Start &

Wiyzeni F7> | Kalibwsij <Fe> |

CT S op akiualzac <15 4 Pawrdt <Escx | Pornoc <F1> |

Okno ,Kalibracja” umozliwia przeprowadzenie analizy toréw pomiarowych sity
i wydtuzenia, a nastepnie przejscie do okien wpisywania danych kalibrujgcych tory
pomiarowe.

Okno zawiera nastepujgce elementy:

— pola wyswietlajgce biezgce wartosci sity i wydtuzenia, jesli wartos¢ zmierzona
miesci sie zakresie zdefiniowanym dla danego zakresu pomiarowego, liczba
bedzie napisana zielong czcionkg, w przeciwnym wypadku czerwona,
przekraczanie zakreséw pomiarowych stwarza ryzyko przektaman
w zmierzonych wartosciach,

— przyciski , Start aktualizacji” (lub klawisz <S>) oraz ,Stop aktualizacji” (lub
klawisz <T>), ktére odpowiednio uruchamiajg i zatrzymujg aktualizacje
wyswietlanych pomiaréw; w chwili otwarcia okna aktualizacja jest witaczona,

— przycisk , Wyzeruj” w grupie ,Sifa” (lub klawisz <F5>) — taruje/zeruje pomiar sity,

— przycisk ,Kalibruj” w grupie ,Sita” (lub klawisz <F6>) — przechodzi do okna
kalibracji toru pomiarowego sity,

— przycisk ,,Wyzeruj” w grupie ,Wydtuzenie” (lub klawisz <F7>) — taruje/zeruje
pomiar wydtuzenia, maksymalna wartos¢ jaka mozna z tarowac to 10% zakresu
pomiarowego wybranego ekstensometru,

— przycisk , Kalibruj” w grupie ,Wydtuzenie” (lub klawisz <F8>) — przechodzi do
okna kalibracji toru pomiarowego wydtuzenia,

— przycisk ,Powrdét” (lub klawisz <Esc>) — powoduje wytgczenie maszyny
wytrzymatosciowej i powr6t do wyboru zakreséw pomiarowych,

— przycisk ,Pomoc” (lub klawisz <F1>) — wyswietla tekst pomocy.

Klawisze <Tab> i <Shift><Tab> stuzg do poruszania sie miedzy poszczegolnymi
elementami okna (polami i przyciskami).
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V.1.3. Kalibracja toru pomiarowego sity

Kalibracja toru pomiarowego sily (zakres 200 kN) | 5'
Zakres pomiarowy karty: Iﬂ W artose: FPoprawk.a: W artose: Poprawka:
Prayrost wekazania dla prayrostu napiecia o 5Y: 247.28 kM 1 IW kM IW kM 9 IW kM m kM
Bazowy poziom zera:l -0.04 kM 2 IW kM m kM 10. lm kM IW kM
Watoséminmana | 000 kN 3| 000Ky [ 0N 11 [ 20000 | 003 kn
Watosémaksymaia: | 20000 gy 4 [ s000 kN | 037 kw12 [ om0 [ 000
5[ sookn [ 033w qaf 000w [ 000 Ky
Liczba punktdw kaorekty nieliniowns’ci:m [ IW kM lﬁ kN 14, IW kM IW kM
7[00 [ 02w 15[ 000w [ 000 Ky
B[ @000 [ otk 1 [ 000w [ 000 ky
,WI Anuluj <Esce | Pornoc <F1> |

Okno dialogowe o tytule , Kalibracja toru pomiarowego sity” umozliwia edycje
ustawien kalibrujgcych tor pomiaru sity.

Okno zawiera nastepujgce elementy:

— pole ,Zakres pomiarowy karty”: — pole umozliwiajace wybér zakresu dla kanatu
pomiarowego: +10V, 5V, £1V lub +0,2V,

— pole ,Przyrost wskazania dla przyrostu napiecia o 5V:” — umozliwia zmiane
liczby okreslajgcej nachylenie skali toru pomiarowego sity (od 100,00 do 2000,00
kN),

— pole ,Bazowy poziom zera:” — umozliwia zmiane liczby okres$lajacej wartosc¢ jakg
komputer zawsze odejmuje od wyliczonego wyniku pomiaru (od —99,99 do 99,99

kN),

— pole ,Warto§é minimalna:” — umozliwia zmiane poziomu dolnego, ktérego
wartos¢ sity nie moze przekroczy¢ (od —99,99 do 0,00 kN),

— pole ,Warto$é maksymalna:” — umozliwia zmiane poziomu goérnego, ktoérego

wartos¢ sity nie moze przekroczy¢ (od 10,00 do w zaleznosci od zakresu
pomiarowego 199,99 kN, 299,99 kN, 499,99 kN i 1199,99 kN),

— pole ,Liczba punktéw do korekcji nieliniowosci:” — umozliwia wybér liczby
punktow do korekcji nieliniowosci czujnika, jesli w polu tym jest wartos¢ 0, to
korekcja nieliniowosci jest wytgczona, dostepne jest od 2 do 16 punktéw do
korekcji nieliniowosci.

— kolumne pdl ,Wartosé:” — w ktére nalezy wpisa¢ wartosci wskazan toru
pomiarowego dla potrzeb korekcji nieliniowosci, pola te definiujg punkty w jakich
bedg definiowane poprawki, (dopuszczalne sg wartosci nieujemne, mniejsze od
odpowiednio 100 kN, 200 kN, 400 kN i 1000 kN, w zaleznosci od wybranego
zakresu pomiarowego, oraz mniejsze od pola nastepnego o co najmniej 1 kN)

— kolumne pdl ,Poprawka:” — w ktore nalezy wpisa¢ wartosci poprawek
dodawanych do wskazania toru pomiarowego podczas korekcji nieliniowosci
(dopuszczalne sg wartosci od —99,99 do 99,99 kN).

— przycisk ,OK” (lub klawisz <F12>) — powoduje zapamietanie wprowadzonych
zmian i powr6t do okna kalibracij,

— przycisk ,Anuluj” (lub klawisz <Esc>) — powoduje rezygnacje z wprowadzonych
zmian i powr6t do okna kalibracij,

— przycisk ,Pomoc” (lub klawisz <F1>) — wysSwietla tekst pomocy.

Klawisze <Tab> i <Shift><Tab> stuzg do poruszania sie miedzy poszczegolnymi
elementami okna (polami i przyciskami).
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V.1.4. Kalibracja toru pomiarowego wydtuzenia

Kalibracja toru pomiarowego wydhuzenia (ekstensometr 25,0 mm) il

Zakres pomiarowy karty: Iﬁ Wwartog: Poprawka: W artogc: Poprawka:
Przyrast wskazania dla prayrostu napiecia o 5V:| 27.320 mm 1. I 0.000 mem I 0.000 mm 9. I 20000 mm I 0210 mm
Elazowy poziom zera:l 1430 wm 2 I 2500 mm I 0.030 mm 10, I 22500 mm I 0125 mm
Wartogé minimalna:l 0000 mm 3 I 5.000 mrn I 0165 mm 11. I 25,000 I 0.000 mm

Warlcsé meksynaina | 22000 mn 4 7800 mm [ 0220 mm 4z [ 0000 e [ D000

5. | 10,000 mm | 0265 mm 13, | [ | 0,000 mm

Liczha punktdv korekty nieliniowos’cw:lﬁ E. I 12500 mm I 0230 mm 14, I 0,000 mm I 0,000 mm
7. | 15,000 mm | 0.290 mm 15 | 0,000 mm | 0,000 mm

a_l 17500 mm | 0,265 mm 15_| 0,000 mm | 0,000 mm

oK<z | Anubi Ese> | Pomoc <F1> |

Okno dialogowe o tytule , Kalibracja toru pomiarowego wydtuzenia” umozliwia
edycje ustawien kalibrujgcych tor pomiaru wydtuzenia.

Okno zawiera nastepujgce elementy:

— pole ,Zakres pomiarowy karty”: — pole umozliwiajgce wybér zakresu dla kanatu
pomiarowego: £10V, £5V, 1V lub 0,2V, (pole niedostepne dla enkodera),

— pole , Przyrost wskazania dla przyrostu napiecia o 5V:” — umozliwia zmiane
liczby okreslajgcej nachylenie skali toru pomiarowego wydtuzenia (od -200,00 do
200,00 mm); pole jest niedostepne dla enkodera,

— pole ,Mnoznik:” — umozliwia wpisanie warto$ci mnoznika dla wynikow pomiaru
wydtuzenia wykonanych przy uzyciu enkodera (od -200,0000 mm do 200,0000
mm); pole jest niedostepne dla ekstensometru,

— pole ,Bazowy poziom zera:” — umozliwia zmiane liczby okres$lajacej wartosc¢ jakg
komputer zawsze odejmuje od wyliczonego wyniku pomiaru (od —200,00do 200,00
mm),

— pole ,Warto§¢é minimalna:” — umozliwia zmiane poziomu dolnego, ktérego
wartos¢ wydtuzenia nie moze przekroczy¢ (od —200,00 do 10,00 mm),

— pole ,Wartosé maksymalna:” — umozliwia zmiane poziomu gornego, ktdrego
wartos¢ wydtuzenia nie moze przekroczyc¢ (od 10,00 do 200,00 mm),

— pole ,Liczba punktéw do korekcji nieliniowosci:” — umozliwia wybér liczby
punktow do korekcji nieliniowosci czujnika, jesli w polu tym jest wartos¢ 0, to
korekcja nieliniowosci jest wytgczona, dostepne jest od 2 do 16 punktéw do
korekcji nieliniowosci; pole jest niedostepne dla enkodera,

— kolumne pdl ,Wartosé:” — w ktére nalezy wpisa¢ wartosci wskazan toru
pomiarowego dla potrzeb korekcji nieliniowosci, pola te definiujg punkty w jakich
beda definiowane poprawki, (dopuszczalne sg wartosci nieujemne, mniejsze od
odpowiednio 12,5, 25,0 i 37,5 mm, w zaleznosci od wybranego zakresu
pomiarowego, oraz mniejsze od pola nastepnego o co najmniej 0,1 mm); pola jest
niedostepne dla enkodera,

— kolumne pdl ,Poprawka:” — w ktore nalezy wpisa¢ wartosci poprawek
dodawanych do wskazania toru pomiarowego podczas korekcji nieliniowosci
(dopuszczalne sg wartosci od —200,00 do 200,00 mm); pola jest niedostepne dla
enkodera,

— przycisk ,OK” (lub klawisz <F12>) — powoduje zapamietanie wprowadzonych
zmian i powr6t do okna kalibracij,
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— przycisk ,Anuluj” (lub klawisz <Esc>) — powoduje rezygnacje z wprowadzonych
zmian i powr6t do okna kalibracij,
— przycisk ,Pomoc” (lub klawisz <F1>) — wysSwietla tekst pomocy.

Klawisze <Tab> i <Shift><Tab> stuzg do poruszania sie miedzy poszczegolnymi
elementami okna (polami i przyciskami).

V.2. Ustawienia programu

V.2.1. Ustawienia programu

—Dane iloga firm:

Mazwa: [ZEFWN J. Czerwiniski | wepelnicy - spetka jawna

Adres: [ 05-270 Marki, ul. Kotbataia 8 Z : P

Telefon: I tel Afam 022 781 21 B9, tel Haw 022 771 24 11

E-mail: | zeprni@zepwn.com.pl

Loge: [E\Documents and 5 ettings\kompDesktop'ZD 100_5YM\EF_1 200.bmp

Oy —Logaowani —Katta pariarowa

" SitalF] | = | [+ Akiywne Top
1+ Naprezenie [R] |2Dg MPa -[ Uzptkownicy <F2> | |
Nazwa:
RS —Maszyna wytizymatosciowa
= wipdtuzenie procentowe [4] |2D,D = v[ Typ urzadzenia; [Z20100 MNumer:
© wipdkuzenie [L] | -[ Nr fabrycery: | 12345
Status:
© Czas ] I =1 witwéres [ 123 [
— Raport — Czuiniki
= Lo ¥ FRo0s, Ap0.05 Czuinik sity:  |[CL18 nr 123 Test <Chrl+T>
¥ Fm. B I Fp0.2. Rpl.2 Ekstensometr.  [CL25 nr 123
Reset <Chl+R>
¥ | FeH. FieH ™ Fpi. Apl Enkoder [ROD nr123
Zapizz <F12> I Powirdt <Esc> I Pamoc <F1> |

Okno dialogowe o tytule ,Ustawienia programu” umozliwia edycje ustawien
parametréw programu CL BWM. Okno jest dostepne wytagcznie dla uzytkownikow
posiadajacych uprawnienia administratora.

Okno to zawiera nastepujace elementy:
— grupe ,Dane i logo firmy” sktadajacy sie z nastepujacych elementow:

— pola ,Nazwa:” — umozliwiajg wpisanie dowolnej nazwy firmy (w kazdym
z dwéch pél mozna wpisac do 49 dowolnych znakow),

— pole ,,Adres:” — umozliwia wpisanie dowolnego adresu firmy (w polu mozna
wpisac¢ do 49 dowolnych znakéw),

— pole ,Telefon:” — umozliwia wpisanie dowolnego numeru telefonu (w polu
mozna wpisac do 49 dowolnych znakow),

— pole ,E-mail:” — umozliwia wpisanie dowolnego adresu e-mail (w polu mozna

wpisac¢ do 49 dowolnych znakéw),

— pole ,Logo:” — wyswietla $ciezke dostepu do pliku bitmapy bedacego logo
firmy,

— pole wyswietlajgce obraz bitmapy z logo — obraz ustawiany jest automatycznie
w przypadku, kiedy w katalogu gtéwnym programu( \CL BWM\ ) znajduje sie
plik graficzny z rozszerzeniem ,.bmp”; w przypadku braku pliku pole pozostaje
puste, zas w sytuacji kiedy w katalogu znajduje sie wiecej niz jeden plik
graficzny z rozszerzeniem ,bmp” wybierany jeden plik w kolejnosci
alfabetycznej; zalecane jest aby w katalogu gtéwnym znajdowat sie jeden plik
z rozszerzeniem ,.bmp” bedacy logo firmy,
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Petne dane i logo firmy drukowane sg w nagtéwku na pierwszej stronie raportu
z pomiaréw, kolejne strony raportu zawierajg nazwe i logo firmy. Dodatkowo
nazwa firmy jest wyswietlana w oknie gtéwnym programu w polu ,, Wtasciciel”.

—grupe , Os Y” skiadajaca sie z nastepujacych elementow:

— pola wyboru domysinej wielkosci wyswietlanej na osi y wykresu, na ktérym
rejestrowany bedzie przebieg badania,

— listy wyboru domysinej dtugosci poczatkowej osi y wykresu dla wybranego
rodzaju wielkosci; jesli zmierzone wartosci przekroczg wybrang warto$¢ wykres
automatycznie zostanie przeskalowany, a w badaniu nastepnej probki danej
serii zostanie zaproponowana odpowiednio wieksza wartosc,

— grupe , Os X" skladajaca sie z nastepujacych elementow:

— pola wyboru domysinej wielkosci wyswietlanej na osi x wykresu, na ktérym
rejestrowany bedzie przebieg badania,

— listy wyboru domys$inej diugosci poczatkowej osi x wykresu dla wybranego
rodzaju wielkosci; jesli zmierzone wartosci przekroczg wybrang warto$¢ wykres
automatycznie zostanie przeskalowany, a w badaniu nastepnej probki danej
serii zostanie zaproponowana odpowiednio wieksza wartosc,

— grupe ,Raport” sktadajaca sie z nastepujgcych elementow:
- pola wyboru ,LO”, ,Fm, Rm”, ,FeH, ReH”, ,Fp0,05, Rp0,05”, , FpO0,2,
Rp0,2”, ,Fpl, Rp1l” — zaznaczone parametry bedg drukowane na pierwszej
stronie raportu; maksymalna liczba zaznaczonych jednoczesnie pél zostata
ograniczona do 5; pola nieaktywne sg stale zaznaczone, a odpowiadajgce im
parametry zawsze bedg drukowane na pierwszej stronie raportu,

— grupe ,Logowanie” skfadajgca sie z nastepujgcych elementéw:

— pola Aktywne: — umozliwia wybér, czy podczas uruchamiania programu
bedzie przeprowadzane logowanie uzytkownika (odznaczone pole oznacza
automatyczne logowanie domys$inego uzytkownika bez otwierania okna
logowanie),

— przycisku ,Uzytkownicy” (lub klawisz <F2>) — otwiera okno definiowania
profili uzytkownikéw,

— grupe ,Maszyna wytrzymatosciowa” skladajaca sie z nastepujacych elementow:

— pola , Typ urzadzenia:” — umozliwia wpisanie dowolnej nazwy urzgadzenia
(w polu mozna wpisa¢ do 10 dowolnych znakow),

— pola ,Nr fabryczny:” — umozliwia wpisanie dowolnego numeru urzgdzenia
(w polu mozna wpisa¢ do 10 dowolnych znakow),

— pola , Wytwérca:” — umozliwia wpisanie dowolnej nazwy wytworcy urzadzenia
(w polu mozna wpisa¢ do 10 dowolnych znakow),

— grupe , Czujniki” sktadajaca sie z nastepujacych elementow:

— pola ,, Czujnik sity:” — umozliwia wpisanie informacji o czujniku sity (w polu

mozna wpisac¢ do 10 dowolnych znakow),

— pola ,Ekstensometr:” — umozliwia wpisanie informacji o ekstensometrze
(w polu mozna wpisa¢ do 10 dowolnych znakow),

— pola ,Enkoder:” — umozliwia wpisanie informacji o enkoderze (w polu mozna
wpisa¢ do 10 dowolnych znakéw),

— grupe ,Karta pomiarowa” sktadajgca sie z nastepujgcych elementéw:

— pola , Typ:” — wyswietla informacje o typie karty pomiarowej,

— pola ,Nazwa:” — wysSwietla informacje o nazwie karty pomiarowej w systemie,

— pola ,Numer:” — wyswietla informacje bedacg numerem produktu,
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— pola , Status:” — wysSwietla rezultat operacji serwisowych: test karty
pomiarowej, reset karty pomiarowej,

— przycisku ,, Test” (lub klawisz <Ctr|><T>) — nacisniecie tego przycisku
powoduje wykonanie testu karty pomiarowej,

— przycisku ,, Reset” (lub klawisz <Ctr|><R>) — nacisniecie tego przycisku
powoduje wykonanie restartu karty pomiarowej,

Podczas wykonywania testu pobierane sg wszystkie informacije o karcie
pomiarowej oraz przeprowadzany jest jej sprzetowy test.

— przycisk ,Zapisz” (lub klawisz <F12>) — naci$niecie tego przycisku powoduje
zapis wszystkich ustawien do pliku konfiguracyjnego programu (ZD100.KFG)
i powr6t do okna konfiguraci,

— przycisk ,Powr6t” (lub klawisz <Esc>) — naci$niecie tego przycisku powoduje
powrét do okna konfiguracji, bez zapisywania zmian,

— przycisk ,Pomoc” (lub klawisz <F1>) — nacisniecie tego przycisku wyswietla tekst
pomocy.

Klawisze <Tab> i <Shift><Tab> stuzg do poruszania sie miedzy poszczego6lnymi
elementami okna (polami i przyciskami).

V.2 1. Definiowanie profili uzytkownikow

Profile uzytkownikdw x|

Lp. | Nazwa [ Uprawrieria | Utworzon [ Innie: | azwisko uzptkowrika - Edveia prafily
1 admity admity 2010-02-24
2 2epWhn pormiary 2010-03-01 W, Nowak

Mazwa uzptkownika:

Izepwn

Imig i nazwisko uZptkownika:
I\N". Mowwak
Opis:

‘ Zapisz <F10> |

| | |

Zastosu) <F12» | Powrdt ¢Escs | Pomoc <F1> | Mo <Fd> | Edytuj<FE> | Usur <F8> |

Okno dialogowe o tytule , Profile uzytkownikéw” umozliwia zarzadzanie profilami
uzytkownikbw. Okno jest dostepne wytgcznie dla uzytkownikéw posiadajgcych
uprawnienia administratora.

Okno to zawiera nastepujace elementy:

— liste wyswietlajgcg informacje (numer, nazwe, uprawnienia, date utworzenia, opis)
o wszystkich utworzonych profilach uzytkownikéw; lista jest roéwniez
wykorzystywana do wybierania profilu uzytkownika przeznaczonego do
edytowania lub usuniecia,

— grupe , Edycja profilu” sktadajacy sie z nastepujacych elementow:

34



— pola ,Nazwa uzytkownika:— umozliwia wpisanie nazwy uzytkownika / profilu
(w polu mozna wpisa¢ do 19 dowolnych znakow),

— pola ,Hasto:— umozliwia wpisanie hasta uzytkownika / profilu (w polu mozna
wpisa¢ do 9 dowolnych znakéw — wszystkie wpisywane znaki wyswietlane sg
jako gwiazdki ,*"),

— pola ,Potwierdzenie hasta: - przeznaczone jest do powtérnego
wprowadzenia hasta w celu sprawdzenia czy wprowadzone hasta sg
identyczne; w przypadku wystgpienia r6znicy blokowany jest dostep do dalszej
edycji profilu uzytkownika (w polu mozna wpisa¢ do 9 dowolnych znakéw —
wszystkie wpisywane znaki wyswietlane sg jako gwiazdki ,*"),

— pola ,, Imie i nazwisko uzytkownika:— umozliwia wpisanie imienia i nazwiska
uzytkownika (w polu mozna wpisa¢ do 39 dowolnych znakow),

— pola ,, Opis:— umozliwia wpisanie dodatkowych informacji o profilu uzytkownika
(w polu mozna wpisa¢ do 39 dowolnych znakéw),

— pola ,Uprawnienia:” — stuzy do wyboru stopnia uprawnien w celu
ograniczenia dostepu do poszczegblnych czesci programu dla jego
uzytkownikOw; stopnie uprawnien dzielg sie na 3 grupy:

0 administrator — najwyzszy priorytet —brak ograniczen,
o kalibracja — $redni priorytet — brak dostepu do ustawien programu,
0 pomiary - najnizszy priorytet — brak dostepu do konfiguracji programu,

— przycisku ,Utwérz” |/ ,Zapisz” (lub klawisz <F10>) — nacisniecie tego
przycisku powoduje zapisanie nowego profilu lub zapisanie zmian w
istniejgcym profilu uzytkownika (nazwa przycisku zmienia sie w zaleznosci od
tego czy jest tworzony nowy profil czy edytowany juz istniejgcy),

— przycisk ,Nowy” (lub klawisz <F4>) — nacisniecie tego przycisku odblokowuje
i czysci pola edycyjne wszystkich elementéw bedgcych w grupie ,Edycja profilu”,

— przycisk ,Edycja” (lub klawisz <F6>) — nacisniecie tego przycisku odblokowuje
i wypetnia pola edycyjne wszystkich elementéw bedacych w grupie ,Edycja
profilu” danymi dla zaznaczonego w liscie profilu uzytkownika,

— przycisk ,Usun” (lub klawisz <F8>) — naci$niecie tego przycisku usuwa
zaznaczony w liscie profil uzytkownika,

— przycisk , Zastosuj” (lub klawisz <Esc>) — nacisniecie tego przycisku powoduje
zaakceptowanie wprowadzonych zmian i powrét do okna ustawieh programu,
w ktorym nalezy nacisng¢ przycisk ,, Zapisz” (lub klawisz <F12>) aby doda¢ nowy
profil uzytkownika,

— przycisk ,Powr6t” (lub klawisz <Esc>) — naci$niecie tego przycisku powoduje
powr6t do okna ustawien programu, bez akceptowania zmian w ustawieniach,

— przycisk ,Pomoc” (lub klawisz <F1>) — naci$niecie tego przycisku powoduje
wysSwietlenie tekstu pomocy.

Klawisze <Tab> i <Shift><Tab> stuzg do poruszania sie miedzy poszczegolnymi
elementami okna (polami i przyciskami).

Uwaga! Pierwszg pozycje na liscie zajmuje profil administratora. Tego profilu nie

mozna usungc z listy, mozna za$ edytowac jego nazwe, hasto i opis.
Maksymalna liczba profili uzytkownikow zostata ograniczona do 20.
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